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APPAREIL D'HYGIENE BUCCALE. 



L'invention conceme un appareil d'hygiene buccale. 
Dans cet appareil d'hygiene buccale pour le nettoyage 
de la cavite buccale avec un jet de llquide sous pression, 
rapparel! comprenant une piece a main logeant un recipient 
a liquide (2), une canalisation (6) pour envoyer le liquide du 
recipient (2) a au moins une buse de distribution (10), la 
pression interieure dans le recipient liquide (2) est produlte 
par la dissolution d'un comprime effervescent (4) dans le li- 
quide present dans le recipient (2). 

Application notamment aux appareils a brosse a dents - 
pulv^risateur buccal combines. 
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L'inventlon concerne un appareil d'hygiene buccale, notamment. un 
appareil reunissant une brosse a dents et un pulverisateur buccal et servant 
a nettoyer et deposer des substances actives et/ou parfumees dans la zone 
a traiter de la cavite buccale. 
5 Des appareils de lavage buccal sont deja connus et sont utilises de 

fagon preponderante pour nettoyer les espaces interdental res. Des appareils 
de ce type comprennent un recipient a llquide, une pompe pour entramer le 
llqulde depuis le recipient dans une canalisation rigide afin de le pulveriser, 
a partir de la dans la zone a nettoyer de la cavite buccale, par I'inter- 

10 m^dialre d'une buse de distribution. Des appareils de ce type presentent 
plusieurs inconv6nients: ils requlerent beaucoup de place, ont une structure 
compliquee et, etant donn4 que dans la plupart de ces appareils la ponnpe a 
liqulde est actionnee par I'inteimediaire d'un dispositif d'entralnement 
electrique, le risque de decharge electrique n'est egalement pas exclu 

1 5 pendant I'utilisation de cet appareil. 

Plusieurs propositions ont ete faites pour elimlner les Inconv^nlents 
indiques. D'apres le document DE 9401685-U on connaTt un appareil de 
lavage buccal dans lequel I'energie necessaire pour entramer le liquide du 
recipient dans le canal d'ejection, est appliquee par une capsule de gaz. Des 

20 appareils de ce type requierent beaucoup de place et ne sont pas simples a 
manipuler. 

D'apres le document EP 0437706 on connait un appareil de lavage 
buccal, qui convient pour projeter un jet d'eau, auquel sont melangees des 
substances actives, pour le traitement des dents, le liquide etant stocke 

25 sous presslon dans un recipient remplagable, qui constltue slmultan^ment la 
poign^e de I'appareil. Des appareils de ce type sont dependants de la 
realisation de recipients sous presslon correspondants, les recipients sous 
presslon contenant un agent nettoyant parfum^s convenant pour {'utilisation 
specifique. L'utilisation de tels recipients sous pression doit satisfaire a des 

30 prescriptions particulieres de security et d'actionnement. Pour cette raison il 
s'agit d'un appareil comprime et couteux. 

Cest pourquol I'appareil a pour but d'eliminer les inconv^nlents 
indiques et de creer un appareil ayant un agencement simple qui peut etre 
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utilise d'une manl^re simple et sans danger et qui est egalement bon 
marche. 

Un autre but de Tinvention consiste a realiser un appareil compact 
convenant pour le voyage et qui peut etre adapte d'une maniere tres simple 
5 aux besoins de Tutilisateur. 

Ces problemes sont resolus conformement a Tinvention a I'aide d'un 
appareil d'hyglene buccale pour le nettoyage de la cavite buccale avec un 
jet de liquide sous presslon, Tappareil comprenant une piece a main logeant 
un recipient a liquide, une canalisation pour envoyer le liquide du recipient a 
10 au moins une buse de distribution, caracterise en ce que la pression 
Interieure dans le recipient liquide est produite par la dissolution d'un 
comprlme effervescent dans le liquide present dans le recipient 

Les avantages d'un tel appareil sont bases sur sa construction simple 
et sa manipulation simple etant donne qu'il suffit que I'utilisateur introduise 
15 un liquide, notamment de Teau, et une pastille ou un comprime effervescent 
dans le recipient. La dissolution du comprime effervescent produit dans le 
recipient une pression qui fait penetrer le liquide sous pression dans la 
canalisation reliant le recipient a la buse de pulverisation, de sorte que le 
liquide est ensuite projete par la buse de pulverisation dans la partie a 
20 nettoyer de la cavite buccale. 

Un autre avantage d'un tel appareil reside dans sa construction 
compacte de sorte que I'appareil peut etre transporte et range de fa^on 
simple, De tels appareils conviennent notamment pour etre emportes en 
voyage etant donne que Tutilisateur doit seulement emporter avec lui des 
25 comprimes effervescents et Tappareil vide et doit introduire Teau 
uniquement avant rutllisation. 

Avantageusement, I'ecoulement de liquide peut etre ferme a Tinterieur 
de I'appareil par une soupape de commutation, notamment une soupape de 
dosage, 

30 Les appareils de ce type pr^sentent egalement I'avantage consistant 

en ce que la pression interieure est reglee automatiquement par Teffer- 
vescence produite par le comprime. 
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Conformement a une variante de realisation de I'invention, le 
comprime effervescent contient des substances purlfiantes et/ou anti- 
septiques et/ou aromatiques et/ou contenant du fluor. 

L'utilisation de tels comprimes presente I'avantage de produire la 
5 pression necessaire pour le nettoyage de la cavite buccale et simultanement 
de contenir les substances appropriees pour le traltement. Un autre 
avantage de I'invention reside dans le fait que la ou les actions recherchees 
peuvent etre obtenues au moyen du choix correspondent du comprime. 

La buse de distribution est dispose de preference entre les polls de la 
10 brosse ^ dents. De cette manl^re, on peut pulveriser simultanement le jet 
de liquide sur les dents, avec ia brosse a dents. 

D'autres caracterlstiques et avantages de la presente Invention 
ressortiront de la description donnee ci-apres prise en reference au dessin 
annexe, dont la figure unique montre une representation en coupe d'un 
15 appareil d'hygiene buccale conforme a I'invention. 

L'appareil selon I'invention comprend une poignee, qui loge un 
recipient liquide 2 et qui est ferme d'un cote par un bouchon 18 et relie de 
I'autre cote a une canalisation 6 qui est reliee a la canalisation 9 d'une 
brosse a dents 8. Le recipient a liquide 2 est realist en un materiau 
20 transparent et possede une fenetre qui affiche le niveau du liquide a 
rinterieur du recipient. 

Le bouchon 18, qui ferme d'une mani^re ^tanche le recipient 2, et 
mont^ de fegon h etre amovible, par exemple par vissage ou encliquetage, 
de manlere d pouvoir rempllr le recipient avec du liquide et Introduire le 
25 comprlm^ effervescent. 

Une soupape de securite logee dans la parol laterale du recipient 
permet une Introduction d'air dans la mesure ou la pression interleure dans 
le recipient d^passe une valeur predeterminee. 

Un petit tube ou une canalisation 6 est loge dans le recipient 2, le petit 
30 tube ou la canalisation penetrant dans le liquide situe dans le recipient et 
entramant le liquide dans la canalisation interleure 9 de la brosse a dents. 
Entre le petit tube 6 et la canalisation 9 est prevue une soupape de 
commutation 14, notamment une soupape de dosage, agencee par exemple 
^ la manlere d'un poussoir, equipe d'un bouton-poussoir. Dans la position 
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normale, c'est-a-dire lorsque le bouton-poussoir est rel§ch6, ce dernier 
ferme la soupape de commutation 14 et I'entree de la canalisation 9. La 
liaison entre les canalisations 6 et 9 est etablie au moyen de I'actionnement 
du bouton-poussoir. 

5 Le liquide penetrant dans la canalisation 9 est entraine par la pression 

produite dans le recipient jusqu'a qu'il soit detecte par la ou les buses 
prevues a Textremlte de la brosse a dents 8. 

La ou les buses de distribution ou de projection estysont disposee(s) 
de preference entre les polls 12 de la brosse a dents 8. 

10 La brosse a dents 8 peut etre montee de fagon amovible sur le 
recipient 2, par exemple par vissage, endiquetage ou au moyen d'un 
systeme de liaison a baionnette. AinsI on peut remplacer de fagon simple 
des brosses h dents usagees. Ce mode de construction fournit egalement la 
posslbillte d'utiliser, a la place d'une brosse a dents, une buse convenant de 

15 fagon pr^ponderante pour le nettoyage des espaces interdentalres. 

Les comprimes effervescents 4 sont constitues avantageusement par 
un melange d'un carbonate, par exemple un carbonate de calcium ou de 
sodium, et d'un acide fort, par exemple I'acide oxalique, ou un autre acide 
fort usuel pour I'hygiene buccale. Apres dissolution du comprime dans I'eau, 

20 ces constituants llberent du gaz carbonique, qui produit la pression 
interieure dans le recipient 2. 

A la composition des comprimes ou des pastilles on peut ajouter 
d'autres substances, notamment des substances nettoyantes et/ou anti- 
septiques et/ou aromatiques et/ou contenant du fluor. 

25 Lors de rutilisatlon de I'apparell, apr^s le retrait du bouchon 18, on 
introduit le comprime effervescent et la quantite de liquide necessaire dans 
le recipient. Apres avoir remis en place le bouchon 18, une pression s'etablit 
dans le circuit ferme constltue par le recipient 2, la canalisation 6 et la 
soupape de commutation 14, de telle sorte que le liquide penetre sous 

30 pression dans la canalisation 6. Lorsque I'utilisateur enfonce le bouton- 
poussoir, le liquide penetre dans la canalisation 9 et a partir de la dans les 
buses 10, par lesquelles le jet d'eau est projete dans la zone a traiter de la 
cavite buccale. 
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Une eventuelle reduction de pression est a nouveau compensee par le 
comprim^ qui continue a mousser. 

Dans le cadre de I'inventlon, on peut prevoir differentes formes de 
realisation. On peut utiliser pour une quantite de liquide determinee un ou 
plusieurs comprim^s, et parmi ces derniers au moins un comprlme 
effervescent. 

En ce qui concerne le liquide a utiliser, il peut s'agir d'eau ou d'un 
autre liquide de nettoyage. Le liquide peut etre a la temperature ambiante 
ou h une autre temperature desir^. 

Conformement a une variante de realisation de {'invention non 
representee sur le dessin, la brosse a dents 8 est vlss6e sur une bouteille 
d'eau usuelle dans le commerce. 

Conformement h une autre variante de realisation non representee, le 
recipient 2 comporte, b la place d'un bouchon 8, une soupape possedant un 
dispositif de liaison pour le raccordement a la canalisation d'eau. Dans ce 
cas le recipient est ferme par la soupape apres le remplissage. 
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REVENDICATIONS 

1. Appareil d'hygl^ne buccale pour le nettoyage de la cavlte buccale 
avec un jet de liquide sous pression, Tappareil comprenant une piece a main 
logeant un recipient a liquide (2) et une canalisation (6) pour envoyer le 

5 liquide du recipient (2) dans au moins une buse de distribution (10), 
caracterise en ce que la presslon interieure dans le recipient liquide (2) est 
produite par la dissolution d'un comprime effervescent (4) dans le liquide 
present dans le recipient (2). 

2. Appareil sglon la revendication 1, caracteris6 en ce que I'ecoulement 
10 de liquide a I'interieur de I'appareil peut etre bloque par une soupape de 

commutation (14) notamment une soupape de dosage. 

3. Appareil selon Tune ou I'autre des revendications 1 et 2, caract6rls6 
en ce que le comprime effervescent (4) contient des substances purifiantes 
et/ou antlseptlques e^ou aromatiques et/ou contenant du fluor. 

15 4. Appareil selon la revendication 1, caracteris4 en ce que la buse de 
distribution (10) est disposee entre les polls d'une brosse a dents. 



8NSDOCID: <FH_2790383A1J_> 



BNSDCXID: <FR 2790383A1J 



